
PROPOSTA TÉCNICAPROPOSTA TÉCNICA

www.minipa.com.brMINIPA DO BRASIL LTDA.
Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100
São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850
Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730
Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444

Filial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhes - 30730-670
Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4050

PROPOSTA TÉCNICAPROPOSTA TÉCNICA

M
T-

2
4

2
A

1/1

RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL
MODELO: MT-242A

CARACTERÍSTICAS

•  Display: Multiplo;
•  Temperatura em ºC;
•  Relógio com Indicação no Formato 12h ou 24h e função 

alarme;
•  Uso Residencial, Hospitalar, Escritórios;
•  Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX / MIN;
•  Ambiente de Operação: -10ºC ~ 50ºC;
        10% ~ 99% UR;
•  Ambiente de Armazenamento: -20ºC ~ 60ºC;
       20% ~ 80% UR;
•  Alimentação: 1 Pilha 1,5V (AAA);
•  Dimensões: 78(A) x 130(L) x 23(P)mm;
•  Peso: 120g;
•  Garantia: 3 (três) meses a partir da data de aquisição.

APLICAÇÕES
O termo-higrômetro digital modelo MT-242A foi projetado para monitoramento de temperatura e umidade 
ambiente. Possui sensor interno, além das funções de leitura máxima e mínima, unidade de medida em 
°C e relógio integrado. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

TEMPERATURA
Faixa: -10°C ~ 50°C.
•  Precisão: ± 1,0°C.
•  Resolução: 0,1°C.

UMIDADE
Faixa: 10% ~ 99%.
•  Precisão: ± 5%.
•  Resolução: 1%.

ACESSÓRIOS
1. Manual de Instruções (1 un.)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Entre em contato conosco para obter acessórios 
opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Certificado de calibração (OPCIONAL);

INDICAÇÃO DE NÍVEL DE CONFORTO
Confortável: 20°C ~ 26°C / 50% ~ 70% UR.
Molhado: Qualquer temperatura / > 70% UR.
Seco: Qualquer temperatura / < 50% UR.

*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

Laboratório de Calibração Minipa


